
資料 ８

地下鉄等の浸水シミュレーション
（縦断図）

○洪水規模：1/200、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口1m・坑口部：なし

・荒川右岸21.0k破堤の場合 ・・・ Ｐ １

・荒川右岸12.5k破堤の場合 ・・・ Ｐ ７

・荒川右岸10.0k破堤の場合 ・・・ Ｐ１３

○洪水規模：1/1000、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口1m・坑口部：なし

・荒川右岸21.0k破堤の場合 ・・・ Ｐ１９

・荒川右岸12.5k破堤の場合 ・・・ Ｐ２５

・荒川右岸10.0k破堤の場合 ・・・ Ｐ３１



洪水規模：1/200、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸21.0k堤防決壊）
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洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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洪水規模：1/200、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸12.5k堤防決壊）
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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洪水規模：1/200、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸10.0k堤防決壊）
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/200 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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洪水規模：1/1000、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸21.0k堤防決壊）
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし



22

荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸21.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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洪水規模：1/1000、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸12.5k堤防決壊）
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸12.5k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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洪水規模：1/1000、ポンプ運転・水門操作等：無、

止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし

（荒川右岸10.0k堤防決壊）
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし
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荒川右岸10.0k堤防決壊洪水規模：1/1000 ポンプ運転・水門操作等：無
止水板等の条件：出入口：1m・坑口部：なし


