
学校体育館への空調整備について
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公立学校施設における体育館等への空調整備

現状・課題

学校施設の避難所機能を強化し、耐災害性の向上を図る観点から、交付金を新設し、避
難所となる全国の学校体育館等への空調整備を加速する。

空調設備整備臨時特例交付金

＜対象学校種＞
公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校（前期課程）、特別支援学校
＜対象施設＞
屋内運動場（学校体育館、武道場）
＜算定割合＞
１／２
＜算定対象の範囲＞
下限額４００万円、上限額７,０００万円
＜対象期間＞
令和６年度～令和１５年度
＜主な工事内容＞
屋内運動場における空調設備の新設及びその関連工事
＜補助要件＞
避難所に指定されている学校であること
断熱性が確保されること
＜地方財政措置＞
起債充当率：100％、元利償還金への交付税措置率：50％

事業内容

 令和６年度補正予算額 779 億円

子供たちの学習・生活の場であるとともに、災害時には避難所として活用される学校体育
館等について、避難所機能を強化し耐災害性の向上を図る必要がある。しかし、学校体育
館等における空調設置率は約2割にとどまっており、更なる設置促進が必要な状況である。

公立小中学校施設における空調（冷房）設備の設置状況

（担当：大臣官房文教施設企画・防災部施設助成課）

国
都道府県・市区町村
（学校設置者） 事業者

補助 発注

事業スキーム

災害時にも利用可能な学校体育館の空調設備
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空調（冷房）設備設置状況（小中学校・体育館等）

※市区町村別データはこちら
https://www.mext.go.jp/content/20250623-met_sisetujo-000013462_006.pdf

自治体によって
整備状況に差が見られる

令和７年５月1日時点

全国
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学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援 つのポイント５

１ 補助率は1/2で負担を軽減！
新たに“空調設備整備臨時特例交付金”を創設し、補助率１/2での整備が可能。

２ 補助単価が従来よりアップ！
従来の空調単価の約1.5倍に設定（35,000円/㎡前後→53,000円/㎡前後）。

３ 断熱性の確保は後年度実施が可能に！
空調の設置年度とは異なる年度に実施、建物の実情に応じた工法による断熱性の確保など柔軟な整備が可能。

４ 地方負担額の100%に地方債の充当が可能に！
実質地方負担は25%※となるため、初期投資費用が抑えられ後年度負担も平準化。
※後年度の元利償還金について、その50%に地方交付税措置

５ 体育館空調の光熱費に交付税措置！
令和７年度から体育館の空調設備のための光熱費について、新たに普通交付税措置が講じられる。

空調整備の早期実施に向けて、早めのご検討をお願いします！

（以降の資料はR7.4月時点での情報であり、今後の状況に応じ変更の可能性もあります。）
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学校施設環境改善交付金 空調設備整備臨時特例交付金

対象学校種 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校

対象施設 屋内運動場（学校体育館、武道場）

算定割合
原則１／３

(令和５年度～令和７年度は１／２) １／２

対象工事費 下限額400万円、上限額7,000万円

対象期間 ー 令和６年度～令和15年度

工事内容 冷暖房設備の新設、これに伴うキュービクル等の設置や断熱性の確保工事

断熱確保要件 既設もしくは併せて確保
後年度実施が可能に

令和15年度までに確保される場合を含む

避難所要件 なし あり
※災害対策基本法に基づく指定避難所のほか、協定により発災時に避難所として開設される学校を含む。

地方財政措置

※市町村立の場合。
※補正予算債等の場合は上記の措置と異なる。

（参考）学校体育館への空調整備関係の補助事業の比較

50.0% 11.25% 26.25% 12.5%

実質地方負担　38.75%

元利償還金

の30％

国庫補助（1/2） 地方負担

地方債　75% 25%

実質地方負担　25%

国庫補助（1/2） 地方負担

地方債　100%

元利償還金の50％

50.0% 25.0% 25.0%
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参考資料

参考１ 学校体育館への空調整備の早期実施に向けた支援のポイントＱ＆Ａ

参考２ 体育館の空調設置工事の進め方について

参考３ 空調整備・断熱対策事例＆断熱・遮熱対策事例
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学校体育館への空調整備の早期実施に向けた支援の
ポイントＱ＆Ａ

参考１
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学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

本交付金は対象期間を令和６年度から令和１５年度としています。

臨時特例交付金に時限はありますか。

複数年度の事業として申請することが可能です。

単年度では十分な工期を確保できません。空調設置工事と断熱性確保工事のい
ずれも２か年度以上にまたがって工事を行う場合でも、国庫補助を受けること
はできますか。

学校施設環境改善交付金と同様の考え方で設定しています。
上限額は7,000万円、下限額は400万円です。
上限額については単年度ごと、建物区分ごとに適用し、下限額は施設整備計画に計上して

いる工事全体の実工事費に対して適用にします。また、下限額は学校単位ごとに上回ってい
れば、補助対象とします（例えば屋内運動場と武道場が別棟の場合など）。

算定対象の上下限額はどのように設定されていますか。
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学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

申請に向けた段取りや、設計・工事の進め方等について、参考資料をお示ししています。
また、技術面・手続き面いずれも、ネックになることがあれば、都道府県担当を通じて当

課までご確認願います。
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一般的な申請スケジュールを教えてください。

☞ 例えば、空調能力の算定方法や空調方式などの基本事項が設定できれば、設計・施工
一括発注方式で手続き期間を短縮し、単年度に複数校を整備した事例もあります。

＜従来方式でのスケジュールの一例（域内5校、空調設置のみ）＞

※一例であり、地域や時期により異なることも想定されます。

-1月目 1月目 2月目 3月目 4月目 5月目 6月目 7月目 8月目 9月目 10月目 11月目 12月目

●事業計上

●内定（着手可）

●予算議決（設置者）

●工事契約準備 ●工事契約・着工(工期4か月)
●設計契約

●工事完了
●設計契約準備

●設計完了



学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

前年度の予算を活用することで、支払いや工事実施が可能な時期の幅が広がります。
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年度毎に工事の進捗に応じた支払いを行う場合も補助対象となるとのことですが、
どういうことですか。

A-1年度 A年度

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

4
月

5
月

6
月

7
月

8
月

9
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

1
月

2
月

3
月

当初考えていた
事業計画

このままでは
実施が困難なので
事業期間を見直し

各年度の支払額に
応じて事業を計上
※工事進捗がない場合

(前払金）でも可

夏休み中に設置を終えたいが、
機器の製造期間を踏まえると
工期の確保が困難

A-1年度内に支出（前払金
など）があれば当該分のみ
で事業化が可能（Ⅰ期）

A年度は残額分について継続事業
（Ⅱ期）として計上が可能
※Ⅱ期は採択にあたって
一定程度配慮される

前年度の補正予算を活用し、
事業化を前倒し
※製造と設置工事の期間を確保

参考：見直し後の計画の場合に考えられる補助事業の計上方法について（複数年度事業として計上）

●
申請 ●

内定

●
内定

●
申請

※近年における補正予算措置の場合のスケジュール
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学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

既に暖房設備が導入されている体育館に冷房設備を新設する場合も補助対象となります。

対象となる工事内容として「冷暖房設備の設置工事（工事を伴う新設）」と示さ
れていますが、既に暖房設備が導入されている体育館に冷房設備を追加する場合、
補助対象となりますか。

断熱性確保については、工事の規模に関わらず補助要件を満たすこととしています。
補助要件では断熱等の効果に対する具体的な数値等は求めていませんので、建物の断熱性
や遮熱性等の向上に資する工事を実施してください。工法選択に迷う場合は都道府県担当を
通じて当課までご相談願います。

断熱性の確保について、どの程度の工事を実施すればよいですか。
また、工事費が高額で整備が進まないため、補助要件から外せませんか。
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☞ ・断熱性の確保は、イニシャルコストとランニングコストも含めた
経済性への配慮の観点からお願いしています。
・例えば、屋根の遮熱塗装や遮熱フィルム貼りなど

 注 
比較的簡易な

工法を含め様々な断熱・遮熱対策も対象としています。
https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf

（注）必ずしも屋根、壁、床等のすべての断熱性確保を求めるものではありません。

https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250109-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf


体育館の断熱・遮熱対策事例
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事例１．屋根の遮熱塗装

施工後

事例２．天井の遮熱シート貼り

〇工事費用：約６５０万円
〇工事期間：約２～３日
〇体育館面積：６１２㎡

事例３．窓の日射調整フィルム貼り

〇工事費用：約３５０万円
〇工事期間：約２日
〇体育館面積：２，２７９㎡

〇工事費用：約５５０万円
〇工事期間：約１か月
〇体育館面積：９４０㎡

施工前

施工後施工前

施工後

施工中

イニシャルコストとランニングコストのトータルコストを踏まえて、

短期間かつ安価にできる断熱・遮熱対策を実施した事例もあります。

施工中



学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

設置者の実情に応じた整備が進められるよう、それぞれの工事の実施年度の間隔について、
特に制限は設けていません（ただし、令和１５年度までに実施する必要があります。）。 
一方で、断熱性確保の趣旨はランニングコストを含めたトータルコストの縮減にあるため、

期間中（～令和１５年度）、できる限り近い年度に実施することが望ましいと考えます。

空調設置工事及び断熱性確保工事の実施年度について、どの程度まで離れていて
もよいですか。

避難所の指定については様々なケースが見受けられますので、判断に迷う場合は都道府県
担当を通じて当課までご確認願います。

「避難所指定校」については、「地域防災計画において避難所（福祉避難所を含
む）の指定がなされている学校の他、協定等を締結し発災時に避難所（福祉避難
所を含む）として開設される学校」とされていますが、これによらない場合、補
助の対象となりますか。
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空調設置を先行し、対象期間中（～令和15年度）に行う全体改修の際に断熱性の確保を行
う場合には、断熱性確保工事も含めて補助対象となります。

今後、建物全体の改修の計画があるため、断熱性確保工事をせずに空調設置のみ
を先行して実施することは可能ですか。



学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

令和６年度補正予算（当該予算の本省繰越し分を含む）の場合、地方債については「防
災・減災・国土強靱化緊急対策事業債」の活用が可能です。国庫補助の算定対象となる地方
負担分の100％に充当でき、元利償還金への交付税措置率は50％、実質地方負担は25％と
なっています。

臨時特例交付金を活用する場合、地方債については何が充てられ、どのような措
置になりますか。

緊急防災・減災事業債については、地方負担分の100％に充当でき、元利償還金への交付
税措置率は70％、実質地方負担は30％となっています（現行制度上、対象期間は令和７年度
まで、期間延長の有無については承知しておりません）。なお、臨時特例交付金を活用する
場合、断熱性確保工事についても補助対象となります。

緊急防災・減災事業債を活用する場合と比較して、どのような違いがありますか。
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学校体育館の空調設備の導入に活用できる主な財政措置

公立学校施設整備の国庫補助事業 地方財政措置

緊急防災・減災事業債

（交付税算入率70%）

地方債（充当率 100%）

一般財源 30.0%

・東日本大震災等を教訓として、全国的に緊急に実施

する必要性が高く、即効性のある防災、減災のため

の地方単独事業等が対象

・災害対策基本法に基づく指定避難所であること

・対象期間は令和７年度まで

・避難所に指定されていること

・断熱性が確保されること

・断熱性確保のための工事に要する費用も補助対象

・空調設備の新設（更新を除く）が補助対象

・リース方式や工事を伴わない場合は補助対象外

・対象期間は令和６年度～令和15年度

要件等

空調設備整備臨時特例交付金

地方負担 25.0%

国庫補助1/2

（交付税算入率50%）

地方債（充当率 100%）

※両事業の併用は不可。

要件等
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学校体育館への 空調整備 の早期実施に向けた支援のポイント Q A&

臨時特例交付金を活用して空調等を整備した学校体育館を、学校以外に転用や取壊し等す
る場合は財産処分手続が必要となります。
なお、財産処分については弾力化を図っていることもあり、一定の条件を満たす場合には、

国庫納付不用で承認しているケースもあります。例えば、学校体育館が国庫補助による建築
等が行われてから10年以上経過していて、その学校体育館と臨時特例交付金で整備した空調
等を一緒に無償で転用等する場合は、国庫納付は不要です（ただし、５年以内に取壊し又は
改築を行うなどの場合は除く）。
判断に迷う場合は、都道府県担当を通じて当課までご確認願います。

中長期的な学校再編などにより空調設置を検討している学校について改築や統廃
合が見込まれるのですが、国庫納付を含む財産処分手続きが必要となりますか。

令和７年度より、臨時特例交付金での整備に限らず空調の設置状況に応じて普通交付税措
置が講じられることとなりました。（自治体ごとに、体育館に空調を設置している学校数に
応じて、普通交付税が算定されます。）

光熱費の地方交付税措置については具体的にどのような内容ですか。
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体育館の空調設置工事の進め方について

17

参考２



体育館の空調設置工事の進め方について

体育館の空調設置を工事進めるにあたっては、概ね、空調能力、空調方式、発注方式
を決定することができれば、発注可能です。

空調能力 空調方式 発注方式

どの程度の大きさの空調
設備にするか

電気式（EHP）かガス式
（GHP）かなど

設計・工事の分割発注か
一括発注かPFI方式かなど

（１）体育館の空調整備イメージ

小中学校の体育館に空調を整備する際に想定されるモデルやその費用の試算結果を掲載。

（２）体育館の空調設置工事の進め方に関する参考資料
 空調方式や発注方式の特徴、空調能力の算定方法など、空調工事の検討に際しての参考情報
 や留意事項を掲載。

18



（１）体育館の空調整備イメージについて
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台数 定格冷房能力 定格暖房能力

電気ヒートポンプ式空調機（室外機） ３ 45.0kW 50.0kW

電気ヒートポンプ式空調機（室内機） １０ 14.0kW 16.0kW 天吊型

小学校
体育館
900㎡

図面モデル
空調エリア 720㎡
（アリーナ等）

その他
諸室

180㎡

EHP EHP

EHP EHP

※あくまでも一例です。

EHP

EHP EHP EHP

EHP EHP EHP EHP EHP

体育館の空調整備イメージについて（①小学校体育館(EHP)）

20



体育館の空調整備イメージについて（②小学校体育館(GHP)）

台数 定格冷房能力 定格暖房能力

ガスヒートポンプ式空調機（室外機） ３ 45.0kW 50.0kW

ガスヒートポンプ式空調機（室内機） １０ 14.0kW 16.0kW 天吊型

小学校
体育館
900㎡

図面モデル
空調エリア 720㎡
（アリーナ等）

その他
諸室

180㎡

GHP GHP

GHP GHP

※あくまでも一例です。

GHP

GHP GHP GHP

GHP GHP GHP GHP GHP
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図面モデル
空調エリア 1,020㎡
（アリーナ等）

その他
諸室

180㎡

EHPEHP

台数 定格冷房能力 定格暖房能力

電気ヒートポンプ式空調機（室外機） ４ 45.0kW 50.0kW

電気ヒートポンプ式空調機（室内機） １４ 14.0kW 16.0kW 天吊型

中学校
体育館

1,200㎡

※あくまでも一例です。

EHP EHP

体育館の空調整備イメージについて（③中学校体育館(EHP)）

EHP EHP EHP EHP EHP

EHP EHP EHP EHP EHP

EHP EHP

EHP EHP
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図面モデル
空調エリア 1,020㎡
（アリーナ等）

その他
諸室

180㎡

GHP

台数 定格冷房能力 定格暖房能力

ガスヒートポンプ式空調機（室外機） ４ 45.0kW 50.0kW

ガスヒートポンプ式空調機（室内機） １４ 14.0kW 16.0kW 天吊型

中学校
体育館

1,200㎡

※あくまでも一例です。

GHP GHP GHP

体育館の空調整備イメージについて（④中学校体育館(GHP)）

GHP GHP GHP GHP GHP

GHP GHP GHP GHP GHP

GHP GHP

GHP GHP
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体育館の空調整備イメージについて（工事費試算）

※あくまでも一例です。

〇小学校体育館（延床面積900㎡、空調面積720㎡）
① 空調整備（EHP） 3,450万円（4.8万円/㎡）
①’空調整備（EHP）受変電改修あり 3,640万円（5.1万円/㎡）
② 空調整備（GHP）   3,790万円（5.3万円/㎡）

〇中学校体育館（延床面積1,200㎡、空調面積1,020㎡）
③ 空調整備（EHP） 4,520万円（4.4万円/㎡）
③’空調整備（EHP）受変電改修あり 4,690万円（4.6万円/㎡）
④ 空調整備（GHP）   4,860万円（4.8万円/㎡）
※（）内の数字は空調面積あたりの工事費用

（試算条件）
地域：東京都
工期：６か月（契約～工事完了）
工事内容：空調設備（搬入・据付費含む）、配管設備、架台基礎工事、

ガス工事、電気工事（受変電設備の改修は変圧器の交換のみ）
試算時期：令和７年２月

※費用は、自治体やメーカー等の整備実績等の情報を基に試算しています。
※費用は、工事内容（空調方式、空調容量等）や規模、工法、物価、地理的条件等
により変動します。
※キュービクルの増設を検討している場合は、別途ご相談ください。
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（２）体育館の空調設置工事の進め方に関する参考資料
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参考①体育館の現況確認

体育館の空調設置工事を進めるにあたり、まずは域内の各学校の体育館について、図面や現地調査等
により、以下のような内容について、現況確認する必要がある。

【主に図面等により確認するもの】

・体育館の断熱性能

（屋根・天井、壁、床、窓の各部位にどの程度断熱材が入っているのか）

・空調対象面積

（アリーナ部分のみとするのか、その他の部分も対象とするのか、その面積は）

【主に現地調査等により確認するもの】

・体育館の周辺

（室外機の設置可能場所、配管ルート、資材置場の確保場所、工事の影響範囲の確認など）

・体育館の内部

（室内機の設置可能場所（キャットウォーク上or下、壁掛け、床置きなど）、

 配管ルート、工事の影響範囲の確認など）

26



参考②空調能力・空調方式・配置計画等の検討

27

体育館の空調設置工事の内容を決定するためには、導入する空調設備について、空調能力、空調方
式、配置計画等を検討する必要がある。

検討にあたっては、以下の事項などに留意する必要がある。

【空調能力の検討】

導入する空調設備の必要空調能力は、概ね以下のような考え方で算定できる。

必要空調能力（kW）＝空調対象面積（㎡）×単位空調負荷（kW/㎡）

【空調方式の検討】

空調方式は、その動力源によって概ね分類でき、それぞれ特徴は以下のとおり。

①電気式（EHP） ②ガス式（GHP） ③電気式＋ガス式併用
（EHP＋GHP）

主な特徴

• 空調能力に応じた室外機のラ
インナップが豊富。

• 機器費や工事費が抑えられる
ため、イニシャルコストが比
較的安い。

• 受電設備の改修が必要な場合
が多い。

• 災害時などの停電時の運転に
は別途発電機が必要。

• 機器費や工事費が高くなるため、
イニシャルコストが比較的高い。

• 受変電設備の改修が不要。
• 災害時などの停電時に対応した
自立運転機能を有する機器もあ
る。

• LPガスを活用した場合、比較的
災害に強い。

• 受変電容量の空き容量を踏まえて、
EHPとGHPの機器の台数を調整するこ
とで受変電設備の改修範囲を選択可能。

• 電気とガスを併用することで、インフ
ラ停止リスクを抑制できる。

• 災害対応の方法について、EHP、GHP
それぞれで選択可能。
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参考②空調能力・空調方式・配置計画等の検討

【配置計画の検討】

決定した空調能力、空調方式に応じて、空調設備の機器の配置計画を検討する必要がある。

機器の配置計画の検討の考え方は概ね以下のとおり。

（室内機の必要台数・配置の検討）

• 室内機の気流などの有効範囲や体育館の使用方法（半面利用など）も想定して室内機の配置や台
数を選定する。

• 室内機の合計の空調能力は、算定した必要空調能力を概ね満たすように設定する。

室内機の１台あたり空調能力（kW） ×室内機の台数≧必要空調能力

（室外機の必要台数・配置の検討）

• 体育館の使用方法（半面利用など）、故障時の運転停止範囲、更新時の施工性なども考慮して、室
外機の台数を選定する。

• 隣接する運動場などの学校活動への影響、排熱や音の近隣への影響、工事範囲や施工性、メンテナン
ス性などを考慮し、室外機の配置場所や配管ルートなどを選定する。

• 室外機の１台あたりの能力は、接続する室内機の合計空調能力を概ね満たすよう設定する。

室外機の１台あたり空調能力（kW）≧接続する室内機の合計空調能力（kW）

28



参考③発注方式の検討

体育館の空調設置工事の発注に際して、

整備計画や自治体の状況に合わせて発注方式を検討する必要がある。

それぞれの発注方式の特徴は以下のとおり。

事業手法 従来方式 設計施工一括発注方式 PFI方式（BTO）

概要 設計、施工、維持管理の各業務を
それぞれ発注

設計業務と施工業務を一括して性
能発注し、維持管理業務は別途発
注

設計、施工、維持管理の各業務を一括
して性能発注

負担感 契約単位での個別調整が必要であ
り、調整負担が多い

設計施工を一括して発注するため、
従来方式と比較すると一定程度負
担が軽減される

設計、施工、維持管理期間を通じ、受
注者の窓口が一本化され発注者の負担
が軽減される

費用 事業開始年度に整備費が集中 事業開始年度に整備費が集中 費用の平準化が可能

域内業者の
参入

入札参加に一定の制限をかけるこ
とで域内業者の参入が可能

入札参加に一定の制限をかけるこ
とで域内業者の参入が可能

構成企業評価として域内業者参入を評
価項目とすることで参入の可能性が高
まる

発注手続き 業務ごとに発注手続きが必要 一括発注のため発注手続きに要す
る期間の短縮が可能

PFI事業可能性を検討する必要があり
検討に期間を要する

その他 要求性能に応じ設計、施工、工事
監理を受託者が主体的に行い、多
数の現場を効率的に施工実施でき
る

公募～事業者決定において従来方式に
比べ期間を要する
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参考④施工業者の確保等

体育館の空調設置工事を円滑に進めるためには、施工業者の確保や空調機器の確保など、以下の事
項などに留意する必要がある。

【発注見通し等に関する情報提供】

• 発注見通し※を公表することの効果

1.受注者側が計画的に工事の施工体制、設計業務の実施体制を確保

2.できる限り早期に幅広く提供することにより、より広範な入札参加の呼びかけ

3.特定の業者だけが情報を入手する事態を防ぐことにより、公平性の担保

※域内で見込まれる空調設置工事の規模感、件数等の情報提供

30
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参考⑤空調設置工事の工夫事例（夏休み以外に対応した工事事例）

工事範囲を分割して体育館を
使いながら工事を行った事例

（愛知県A市）

基本情報
建築年月：昭和61年3月
延床面積：975㎡
空調面積：836㎡
工 期：設計約10か月、施工約7か月

●工夫した取組
・体育館の工事範囲を二分割し、授業を継続し
ながら工事を行った。
・養生範囲を空調機器設置箇所の周囲に限定し、
マット運動など工事に影響のない範囲で可能な授
業を行った。

●特徴
・長期休業期間以外の期間も活用し、工事を平
準化できる。
・授業への影響を可能な限り小さくできる。

●課題
・授業を行いながら工事を行うため、安全確保につ
いて、学校・事業者間で入念に事前調整を行う
必要がある。

【事例1】

近隣の社会体育施設を利用して
集中的に工事を行った事例

（埼玉県C市）

基本情報
建築年月：平成24年3月
延床面積：2,279㎡
空調面積：1,629㎡
工 期：設計約10か月、施工約6か月

●工夫した取組
・工事期間中は、部活動は近隣の社会体育施設
を利用することで、学校運営に支障を来たさない
ように工事を行った。
・また、工事期間中も体育館内の授業スペース（ア
リーナ、武道場等のいずれか）を確保したほか、
プールで水泳の授業を行うなど、カリキュラムを工
夫し、授業に支障なく工事を進めた。

●特徴
・代替施設を使用することで、児童生徒の体育館 
利用を気にすることなく、工事を短期集中して行う
ことができる。
・学校運営への影響を可能な限り小さくできる。

●課題
・社会体育施設の管理者との調整次第で、費用負
担が生じる場合がある。
・代替施設が離れている場合は移動手段や移動の
ための時間を要する。

【事例3】

空調機器の選定により体育館の
使用制限を受けない工事事例

（大阪府B市）

基本情報
建築年月：平成28年4月
延床面積：中アリーナ550㎡、大アリーナ800㎡
空調面積：中アリーナ550㎡、大アリーナ680㎡
工 期：設計約3か月、施工約7か月

●工夫した取組
・大風量タイプの空調機を選定することで、授業中
はキャットウォーク※より上部の作業になるよう可
能な限り調整し、かつ落下物防止対策を行った上
で、アリーナでは授業期間中に並行して工事を進
めた。

●特徴
・キャットウォーク※より上部の作業のため、アリーナ
での活動に影響を与えず工事を平準化できる。
・学校行事や地域利用に係るスケジュール調整の
負担が少なくなる。

●課題
・授業を行いながら工事を行うため、安全確保につ
いて、学校・事業者間で入念に事前調整を行う必
要がある。

【事例2】

※体育館内部の地上約3～5mの高さの壁側に設置される
 点検用の通路のこと
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設計・施工一括発注方式（デザインビルド（DB）方式）

●特徴
 発注者が性能水準のみを提示することにより、設計業務、施工業務を一括し
て事業者に性能発注でき、設計意図伝達や現場監理業務を受注者責任で
行うため、発注者の技術者不足を解消できる。

●メリット
・設計、施工業務をひとつの事業者に発注するため、発注者の技術的な負担
が少ない。
・ひとつの事業者で設計、施工業務を行うため、工期短縮が見込める。
・各段階の手続上における提出書類の作成及び確認作業が減るため、発注者、
事業者ともに作業負担が減る。

●留意点
・設計と施工の分離発注に比較してコストが割高になる場合がある。
・設計と施工が受注者責任で一貫して進むため、発注者の要求水準を満たして
いるかの確認が疎かになる場合がある。

●スケジュール

【事例】愛知県D市

●基本情報
建築年月：S13～R6年建築の102校を2期にわけて発注
空調面積：約200～1,300㎡

R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

調査 設計・施工

【事例1】

コンストラクションマネジメント（CM）方式

●特徴
 発注者が専門的知識を有するコンストラクションマネージャー（CMR）と契約
することで、発注、設計、施工の各段階※で管理を行ってくれるため、発注者の
技術者不足を解消できる。
※契約内容による。

●メリット
・要求水準書や設計施工者の選定などに支援を得られるため、スムーズに事業
を進められる。
・設計、施工業務をひとつの事業者に発注するため、発注者の技術的な負担
が少なく、工期短縮が見込める。

●留意点
・CMRに委託するため、費用がかかる。
・事業完成度はCMRの技量によるため、CM業者選定が重要。

●スケジュール

●基本情報
建築年月：S46～H3年建築の11校をまとめて発注
空調面積：627～815㎡

【事例】埼玉県E市

R6年度 R7年度

設計・施工

【事例2】

CMRによる業務支援

調査

受注者

設 計

施 工

発注者

調 査

企 画

一括発注

発注者

受注者

設 計

施 工

CMR
委託

一括発注 技術支援

《 事例はCM方式+DB方式の活用例 》

参考⑤空調設置工事の工夫事例（技術者不足を補う工事手法事例①）
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●基本情報
建築年月：S37～R3年建築の17校をまとめて発注
空調面積：460～1,280㎡

基本設計（性能設定）を必要としない発注方式

●特徴
 設計と施工を分離発注。機器を選定した上で、メーカーが提示する機器に対
する効果面積を基に算定することとし、基本設計（性能設定）を省略。

●メリット
・基本設計の省略により、技術的な負担減と工事発注までの期間を短縮できる。
・設計と施工を分離発注するため、各業務において事業者間の価格競争が見
込める。

●留意点
・基本設計を省略するため、屋内運動場の状態によっては、メーカーが示す効果
を満たさない場合がある。

●スケジュール

【事例】大阪府G市

R4年度 R5年度

【事例4】

設計 施工調査

PFI方式（BTO※方式）

●特徴
 発注者が性能水準のみを提示することにより、設計、施工、維持管理業務を
一括して事業体に性能発注できる。一般的に、資金調達についても民間事業
者が行う。

●メリット
・設計、施工業務をひとつの事業体に発注するため、発注者の技術的な負担
が少ない。
・ひとつの事業体で設計、施工業務を行うため、工期短縮が見込める。
・設計、施工を受注した事業体が維持管理も行うため、施設管理が行き届きや
すい。

●留意点
・PFI法に則って事業を進める必要があり、他の方式に比べて時間を要する。

●スケジュール

●基本情報
建築年月：S43～H27年建築の54校をまとめて発注（廃校により53校へ変更）
空調面積：612～1,109㎡

【事例】大阪府F市

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R22年度

設計・施工

維持管理

【事例3】

調査(簡易・詳細) 事業者選定

※民間事業者が施設を建設したあと、施設の所有権を公共に移転し、施設の維持管理・運営をする方式。

発注者

調 査

企 画

設計会社

設 計

施工会社

施 工

発注者

調 査

企 画

設計会社

施工会社

維持管理会社

一括発注
受注者

業務管理

（事業体）

参考⑤空調設置工事の工夫事例（技術者不足を補う工事手法事例②）



＜対象となる事例１＞
体育館への空調設備の設置

参考⑥避難所となる学校体育館への複数引き込みについて

一の需要場所

2021年4月1日の電気事業法施行規則等の改正に伴い、避難所となる学校体育館に空調
設備を整備し、「特例需要場所」の要件を満たした場合に限り、複数引き込みが可能と
なっています。
「特例需要場所」の要件の確認や複数引き込みに関する手続き等については、各エリア
の配電事業者に相談、申し込みください。

「災害による被害を防ぐための措置」には、例えば、避難場所に設
置される空調設備、蓄電池、電化モビリティー（電気自動車（Ｅ
Ｖ）・プラグインハイブリット車（ＰＨＶ）等）の急速充放電器・
普通充放電器、防災倉庫の設置などが挙げられます。災害時に被災
者が避難する避難場所に指定されている施設の空調設備のように、
避難者の熱中症等を防ぐための措置等を含みます。この際、空調設
備を設置する施設を、必要最小限の場所とみなすことができます。
このため、電力・ガス基本政策小委員会でニーズ例として掲載した
通り、災害時の避難場所に指定されている体育館等は、「特例需要
場所」の対象となります。
空調設備を設置する施設を「特例需要場所」とした場合は、当該施
設で使用する電力は、保安上の懸念を回避するため、原則として、
「特例需要場所」として引込んだ電力線によるものとなります。

特例需要場所の定義に記載されている「災害による被害を防ぐための措置」とはどのような措置か？
当該措置によりどのような場所が「特例需要場所」となるのか？
学校の体育館などの避難場所は「特例需要場所」の対象となるのか？

Ｑ３

https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/regulations/faq/q3.html

（参照URL）資源エネルギー庁HP
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空調整備・断熱対策事例（抜粋版）

天井吊型空調機 天井吊型空調機

事例１）中学校（令和６年度整備）

延床面積：２，９０９㎡、空調面積：２，０１２㎡

工事費：３．０万円/㎡（ ６，３９９万円）

空調容量（冷房）：９５W/㎡（１９２ｋW）

受変電改修：なし、停電時対応：なし

天井吊型空調機 天井吊型空調機

事例３）中学校（令和５年度整備）

延床面積：７０２㎡、空調面積：３７７㎡

工事費：５．４万円/㎡（ ２，１５１万円）

空調容量（冷房）：１９９W/㎡（７５ｋW）

受変電改修：あり、停電時対応：なし

天井吊型空調機 室外機（全３台）

事例２）中学校（令和４年度整備）

延床面積：２，１９１㎡、空調面積：８１３㎡

工事費：４．２万円/㎡（ ３，５７３万円）

空調容量（冷房）：１６５W/㎡（１３４ｋW）

受変電改修：なし、停電時対応：一部あり

天井吊型空調機 LPガスバルクタンク

事例４）中学校（令和６年度整備）

延床面積：１，２１１㎡、空調面積：１，１２０㎡

工事費：８．９万円/㎡（ ９，９７９万円）

空調容量（冷房）：２００W/㎡（２２４ｋW）

受変電改修：なし、停電時対応：あり

掲載URL（文部科学省HP）https://www.mext.go.jp/content/20250711-mxt_sisetujo-000010164_1.pdf 36
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断熱・遮熱対策事例（抜粋版①）

掲載URL（文部科学省HP）https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf 37

施工前 施工後

事例１）遮熱塗装（令和４年度整備）

延床面積：９７５㎡、空調面積：８３６㎡

工事費：５８１万円

工事内容：屋根に遮熱塗料を塗布

（施工面積：８６３㎡）

施工前 施工後

事例３）日射調整フィルム（令和６年度整備）

延床面積：２，２７９㎡、空調面積：１，６２９㎡

工事費：３４８万円

工事内容：窓ガラスへ日射調整フィルム貼付

（施工面積：２１７㎡、実作業日数：２日）

施工前 施工後

事例２）遮熱ロールスクリーン

延床面積：８９３㎡、空調面積：７２０㎡

工事費：３５８万円

工事内容：遮熱ロールスクリーンの設置

（施工面積：１５９㎡、実作業日数：１日）

施工前 施工後

事例４）断熱材充填（令和４年度整備）

延床面積：７３８㎡、空調面積：６３２㎡

工事費：４９８万円

工事内容：壁面に断熱材及び有孔ボード設置

（施工面積：１３０㎡）

https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf
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断熱・遮熱対策事例（抜粋版②）

施工前 施工後

事例１）屋根・カバー工法（令和６年度整備）

延床面積：１，１６２㎡、空調面積：８８７㎡

工事費：３，４７２万円

工事内容：カバー工法による断熱性能の屋根材の設置

（施工面積：１，２１９㎡）

既存サッシ撤去 断熱サッシ取付

事例３）窓・複層ガラス（令和６年度整備）

延床面積：６，９１０㎡、空調面積：１，０８０㎡

工事費：２，８７１万円

工事内容：複層ガラスへの改修

（施工面積：２９０㎡）

施工前 施工後

事例２）屋根・断熱材（令和５年度整備）

延床面積：７０２㎡、空調面積：３７７㎡

工事費：１，７８３万円

工事内容：断熱材（50mm）＋天井材（25ミリ）設置

（施工面積：４１０㎡）

施工前 施工後

事例４）床・床シート材（令和６年度整備）

延床面積：１，８０８㎡

工事費：３，１５０万円

工事内容：木床の上に合板＆床シートの施工

（施工面積：７２０㎡）

掲載URL（文部科学省HP）https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf 38

https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20250610-mxt_sisetujo-000010164_2.pdf

